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Ein Monobhanderreger fiir das 23cm-Band von 1240 - 1300 MHz (ME23)

Der Monobanderreger von und nach DIOHO Hir das 23cm-Band zeichnet sich aus durch
emtachen Autbau, guter Funktion und sauberem Strahlungsdiagramm. Das Strahlongsdia-
gramm. Die Bandbreite reicht Gber 40 MEz. Die Leistungsvertraglichkeit richtet sich nach dem
verwendeten  semi-rigid-Vollmantetkabel, welches gleichzeiig als cin Abstandbalter zom
Reflektor funktiomert. Ber 3. 5mm AuBendurchmesser (D) sind bis ca. 100 Watt, bei D = 6mm
sind mehrere Hundert Watt 7zu Gbertragen. Dementsprechend mub die Speaalbuchse fur die N-
Armatur ausgelegt sein. Fine Kunststoffkappe sorgt fiir die wetterbedingte Abdeckung. Unten
ist eine Offiung einzubringen. um das Kondcnswasser entweichen zu lassen Der Erreger sollie
auf die jeweilig gewiinschte RF abgegelichen werden. Die Bandbreite reicht dann in jedem Fall

Technische Daten: Abmes‘sungen:
Gewicht insgesamt: 250 Graoun Ring-Tnnendurchmesser: 7 lnum
Cewlnn 5dBD Dirahtsiarke: 4 oder 2 5t
Durchmesser: 7l
Offiungswinkel: 3dB: 69 ;69 Grad Abstand zum Reflektor: 28 0. 27 Smm
10dB: 43/ 45 Grad ALU- Reflektor £ 150 mm
Halterung: Dreeipunkt im Spiegel ALU-Dretecksblech: s+~ 170 mm
Anschlufy N-Armatur, 50 Ohm  an der Rickseitic  an den Enden abgewinkelt.

Bandbrene: 40 MHz bet SWR 1.5 an den Bandenden
60 MHzbet SWR 2 an den Bandenden
Ausgelegt tur:  Parabol fir D ~ 0.5 ab ) — 1m aufivirts

Bild | zeigt die Frontansicht des Monobanderregers fiir das 23cm-Band (ME23) ohue
den Kunststoff-Zylinder (0 = 140mm ;| Hohe 60mm)

Strahler, # — 4mum, Innendurchmesser:D — 71mm, Kuaststoff- Abstandhalier

ALU-Drasecks-

plech S = 1 7T0mm
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STOR 1302 .0 MHz
5WP 280 msec

1203.0 MHz

HES BW 1 MHz VBW 380 kM2
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o Bemerkungen zum Konzept:
1 Der Strahler besteht aus einem Drahtring aus Kupfer oder aus CuAg mit 2.5 - 4mm Durchmes-
v—- ser. Die Einspeisung geschieht iiber eme N-Spezialbuchse fiir  semi-rigid-Vollmantelkabel
B (3.5mm Durchmesser). Die leistungsstirkere Variante hat 6mm Kabeldurchmesser. Diese Spe-
—— aalbuchsen fiir semi-rigid-Kabel sind bei Spezialfirmen (aber keine Finzelstiicke) oder beim
- AFu-Flohmarkt erhiltlich, Die Durchitihrung wird so gewiihlt, daB der Strahler mittig vor den
4 Reflektor zu liegen kommi. Der Lambda-Ganze-Ring wird an einem Ende mit der Seele, am
—— anderen Ende mit Masse des Kabels verlétet, Statische Aufladungen entfallen damit.
3 Gegenaber der Einspeisung wird der Ring 7ur besseren Stabilitit mittels Abstandhalter aus
w— Tetlon oder Kunststof! gehaltert. Da dies die Strompunkte des Antenneusystems sind, werden
B dic Verluste gering gehalten. Das an den Enden abgewinkelte ALU-Dreiecksblech wird ein-
_— tach mirtels dreier ALU-Nieten mit dem Kreis-Reflektor vernietet. In dic abgewinkelien Enden
e werden Bohrungen (6mm) eingebracht. Die Gewindestangen des Parabols werden hindurch-
gesteckt und mittels Muttern verschraubt. Die Gewmdestangen sind so ausgelegt. daB der
— Erreger im Brennpunk!t des Spiegels positioniert wird,
i Wic erwithnt, ist der Offaungswinkel des DISHO-Erregers so ausgelegt, daB der Errcger cine
—" Spiegel-Apertur von £D ¢a. 0.5 optimal ausleuchtet. Nur ein kreisrundes Verwirtsdiagramm
leuchtet cine Parabolfliche so aus, daff der Spicgel scinen vollen Gewinn gemiB seiner Fliche
— erziclen kann,
—— P
, RBild 2 1Bt das RickfluBverhalten (ca. 30dB) des 23 cm-Monobanderregers nach
— DIJSHO und damit das SWR von besser als 1 | erkennen. Ein SWR von 1.5
e wird von1270 bis iber 1300 MHz erzielt
— h =10 MHz / Teilembeit (TE); v=3dB/ T
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