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Der Duobandstrahler fiir 1240 bis 1300 und 2320 - 2400 Mz

Der Duobandstrahler wurde von DIOHO konzpiert und vom Deutschen Patentamt mit Ge-
brauchsmusterschutz beurkundet. Er bietet die Moglichkeit, zwei Binder {oder mehr) zeit-
glerch bedienen zu kdnnen. Der Vorteil dabei ist, dafl das jeweils andere Band selcktiv nutzbar
ist. Nawarlich kann die Entkopplung zwischen den beiden Bandem nicht unendlich boch sem,
Vom 23em- zum 13em-Band wares 30dB zu messen. wihrend ein 13cro-Signal am 23em-
Strahler nur eine Entkopphung von nur ca. 16 dB hot, DISHO wolite dieses Problem zunichst
zu ergrinden und weitgehend eliminicren.

Diesc unterschiedliche Entkopplung mufte eine Begrindung haben. Nach Studium der Anten-
nenphysik war die Ursache klar. Der Zusammenhang besteht folgendermafien. Wird ein 13cm-
Signal in den 23cm-Frreger direkt oder stahhmgsgekoppelt eingespeist: so entsteht dort keine
Strahlung aus der Fliche heraus, wie in K.3.1 4 fir Ganzwellenschleifen verdeutlicht. sondern,
da 2 x Lambda am Strahler vorliegen, eine kleeblattformige Abstrablung in seitliche Richtung
(Siche K.0.1. Bild I, mit 2 Lambda oder K.3.1.9). Folglich empfingt dieser 23cm-Strahler
auch em 13em-Signal bevorzugt seitlich. wo auch der I3cm-Erreger posttioniert ist.

Im Jalre 1999 hatte sich DI9HO vorgenommen, dieses Problem weitgehend zu entkriften und
dicse Entkopplung ebenfalls aut’ 30dB anzuheben. Dabei sollte dic Arbeitsweise des 23cm-
Errcgeres nicht beeinfhublt werden, Bei 30dR Entkopplung erwirkt ein 10Watt-Signal am
13en-Frreger. am 23cm-Ausgang des Duobanderregers nur noch ein [3om-Signal von 10mW,
Wird e schmalbandiger 23em-Vorverstirker oder Konverter cingesetzt, so stellt sich eine
weitere Lntkopplung cin und der sonst Gbliche Zustopfeftekt wird weitgehend eliminiert.

Bild 1 verdeutlicht den vom Dewtschen Patentamt mit Gebrauchsmusterschutz verse-
henen Duobanderreger im Gruandkonzept nach und von DISHO. Er biete! die
Moglichkeit der gleichzeitigen Nutzung zweier (oder mehrerer Binder: K.5.4.2
oder K.5.2.4) fir $SB oder ATV-Betrich.
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Bild 2

EARREEENNEENE

2 K.54.1

verdeutlicht die mittige Positionierung des 13cm-Strahlers im 23em-Lrreger.
Eme Verbesserung der f.:lbersprechsiluatim: schien also nur mittels Saugkreiy
fir das 13em-Signal mogheh zu sein. Zur Problemlésun g stehe K. 3. 4.5,
DieAbmessungen sind mit den Monobandstrablern identisch.

liBr die Rickseite des Duobandstrahlers erkennen, wobei beide Binder hort-
«ontal polarisiert sind. Die speviellen N-Durchfiiirungen nchmen auf der Rijch-
seite die 3.5mmm starken semi-rigid-Vollmantelkabel aul, die glechzeitig als Ab-
standhalter dicnen. Die unterschiedliche Polanisation wird in K.5.4 4 behandclt,
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Bild 4 unterscheidet sich von Bild 1 nur, wenn map genau hinsielit.  Hierbel ist der Saupkreis
fiir das 13cm-Band (K. 5.4.5) am Speisepunkt des 23¢m-FErregers schon angebracht

: Saugkrs nach K.5.4.5

Bild 5: Nach Abschhufl der Abgleicharbeiten wird dem Crreger eme ddmplungsarme
Kunststoffabdeckung aufgenietet (ca 140 x 60mm). Tie Haushaltsabteilung
cincs Warenhauses kann bier Abhilfe schallen. Dic Uinzelheiten sind aus den
Folgeabschnitten ersichtlich.
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